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Обязательные модули  Выполняемые функции 
Модуль центрального кон-
троллера МЦК 

обмен информацией блока удаленного концентратора сигналов БУКС 
с потребителями по двум CAN-интерфейсам по стандарту         ARINC 
825 

Модуль источника питания 
МИП 

обеспечение электропитанием  БУКС  

Модули ввода-вывода Выполняемые функции Количество 
коммутируемых каналов 

Модуль ввода дискретных 
сигналов МВВД24-1М 
 
 

прием дискретных сигналов РК1 в со-
ответствии с ГОСТ 18977-79  
 

24 канала 

Модуль ввода дискретных 
сигналов МВВД24-2М 
 
 

прием дискретных сигналов РК2 в со-
ответствии с ГОСТ 18977-79  
 

24 канала 

Модуль ввода аналоговых 
сигналов МВВА 

Прием    и измерение аналоговых сигна-
лов напряжением от 0 В до +5 В посто-
янного  тока 

6 каналов 

Модуль измерения темпера-
туры МИТ1 

измерение температуры от двух видов 
датчиков (термопар и терморезисторов) 

12 каналов 

Модуль выдачи разовых ко-
манд МВРК1 

выдача РК1 в соответствии с ГОСТ 
18977-79 напряжением +27 В и током 
нагрузки не более 3 А 

10 каналов 

Модуль измерения напря-
жения МИН1 

- напряжения переменного тока 115 В 
400 Гц (3 фазы)  
- напряжения постоянного тока 27 В  

 
6 каналов  
 
2 каналов 

Модуль измерения частот-
ных сигналов  МИЧ1 
 

измерение частоты переменного тока в 
диапазоне от 200 Гц до 3000 Гц  

4 канала 

Технические характеристики типового блока БУКС 
 

 Потребляемая мощность                        10 Вт ( 20 Вт  при термостатировании ). 
 Масса                                                         от 0,5 до 1,130 кг. 
 Габаритные размеры,                               от 88x82х80 до 88x82x240 мм. 
 Рабочий температурный диапазон          от минус 50оС до +85оС.   

 

. Электропитание БУКСа должно осуществляться от двух независимых источников системы 
электроснабжения постоянного тока с номинальным напряжением     27 В  

Качество электроэнергии должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 54073-2010 для при-
емников первой категории.  

Для разработки и отладки программного обеспечения (ПО) БУКСа используются развитые 
средства отладки (библиотеки ПО, эмуляторы, симуляторы, Си-компиляторы от многих ми-
ровых производителей), которые позволяют  значительно  сократить время разработки при-
кладного ПО.  Используя эти же средства, пользователь может  самостоятельно произво-
дить перепрограммирование  рабочих параметров  блока (реконфигурацию). 


